
Zelflimiterende verwarmingskabel

ELSR-M-BF/AF

ELSR-M-BF/AF is de lichte constructie van een zelfregelende

verwarmingskabel met een buitenmantel dat voedsel veilig en

goedgekeurd is voor gebruik in drinkwater. Een typisch toepassing

gebied is vorstvrij houden van drinkwater lijnen. Eveneens geschikt

voor temperatuur handhaving, bijvoorbeeld in de voedings-

middelenindustrie. De verwarmingskabel biedt de kleinste afmetingen

en is zeer flexibel met speciale toepassingen. Het past perfect op

korte verwarmingscircuits. In tegenstelling tot andere zelfregulerende

verwarmingskabels, kan de ELSR-M-BF/AF in een leiding worden

gemonteerd.

Voordelen

 Zelf regelend
 KTW en DVDW gekeurd
 Op elke gewenste lengte af te

knippen.
 Vochtbestendig
 UV bestendig
 Kleine afmetingen

Toepassing

 Interne trace verwarming voor
buizen en Slangen.

Technische Specificatie

 Buitenmantel Polyethylene
 Busdraad vernikkeld koper
 Max temp. Bestendigheid ingeschakeld

65°C, uitgeschakeld 65°C
 Nominale spanning 230V
 Buigradius min. 25 mm
 Installatie temp. Min. -45°C
 Certificaat K-229437-13-Bs/st

Huikeshoven Service:

 Engineering/Ontwerp en Advisering
 Montage op Lokatie
 Inspectie van tracinginstallaties
 Groot assortiment aan voorraad
 Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

 Tracing systemen
 Ribbenbuiskachels
 Vatverwarmers
 Verwarmde dekens en slangen
 Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl


