
Coil Elementen

Coil elementen zijn verkrijgbaar in diverse diematers, vormen en maten en
bieden een hoge capaciteit elektrische verwarming in een kleine
inbouwruimte bij temperaturen tot 750°C. De elementen kunnen met een
kleine buigradius gebogen worden (afhankelijk van de doorsnede). Dit maakt
het gebruik van de coil elementen niet alleen in rechte of opgerolde vorm
mogelijk, maar ook in bijna elke geometrische vorm.
De elementen kunnen af fabriek of in het werk gebogen.

Voor een nauwkeurige temperatuurregeling kan optioneel een thermokoppel
geïntegreerd worden Voor bijvoorbeeld nozzle verwarming, kan door het
aanpassen van de wikkelingen het juiste vermogen op de juist plaats
aangebracht worden. Alle coil elementen zijn verkrijgbaar met verschillende
aansluitingen afhankelijk van de toepassing.

Voordelen

 Kunnen op verschillende manieren
worden toegepast.

 Te maken op klant specifieke
wensen

 In verschillende vormen leverbaar
 Temperatuur bestendigheid 750°C
 Ook in Atex uitvoering leverbaar.

Toepassing

 Kunststof industrie
 Hot meld-systemen
 Verpakkingsmachines
 Medische Apparatuur
 Gieterijen
 Talrijke andere thermische

processen

Technische Specificatie

 Hoge prestaties in kleine ruimtes
 Geïntegreerd thermokoppel
 Buigen volgens de wensen van de klant

in bijna elke geometrische vorm
 Diverse aansluitingen en uitgangen

mogelijk
 Optimale warmteoverdracht

Huikeshoven Service:

 Engineering/Ontwerp en Advisering
 Montage op Lokatie
 Inspectie van tracinginstallaties
 Groot assortiment aan voorraad
 Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

 Tracing systemen
 Ribbenbuiskachels
 Vatverwarmers
 Verwarmde dekens en slangen
 Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl


