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» Regelen van verwarmingskabels en
Industriéle elektrowarmte 9 9

elementen in zowel binnen als
buiten situaties.

» Temperatuur bereiken van
vorstvrijhouden tot 320°C
afhankelijk van type capillair.

Temperatuurregelaar type HTB- Av1, Bv1 of Cv1

Temperatuurregelaars van het type HTB-v1 worden gebruikt voor het regelen van
verwarmingssystemen voor o.a. leidingen en tanks in diverse temperatuur
bereiken. De behuizing is voorzien van een capillair regelaar met instelknop,
waarop de gewenste temperatuur ingesteld kan worden. De voeler wordt op het
te verwarmen oppervlak geplaatst, waar deze de actuele temperatuur meet.

Technische specificities

»  Afmeting behuizing : 210x155%x92 mm
» Materiaal behuizing : PC-GFS (polycarbonaat)
» Max. Temperatuur behuizing :70°C
» Omgevingscondities behuizing : Geschikt voor onbeschermde
buitenopstelling.
» Beschermklasse : IP65 Voordelen
» Wartel in- uitgangen 1 2x M25 De HTB/V1 t " |
» Aansluitklemmen : Wago Topjob serie 2004 (0,25..2,5mm2) ziji in3 typeser::ep\?éer‘ktjijugr;gi:ars
» Schakelvermogen : 1x16A(230V) of 1x10A(400V) verschillen in het regelbereik.
De temperatuurregelaars en de
capillaire thermostaten zijn uit
: : voorraad leverbaar.
Gegevens capillair thermostaten e it i N
Type | HTB/AV1 HTB/BV1 HTB/CV1 mogelijk.

Regelbereik 0.40°C 30..110°C 50..320°C Robuuste behuizing geschikt voor

_ _ onbeschermde buitentoepassing.
Differentiaal 1,5K 2K 6K Verschillende aansluitspanningen
Max. Voeler temp. 50°C 120°C 330°C Eogelukd_ o

- 5 5 S envoudige aansluiting en
Min. Voeler temp. -20°C -10°C -10°C bediening.
Voelerlengte 150mm 110mm 160mm
Voelerdiameter 6mm 5mm 3,2mm
Lengte capillair 850mm 830mm 850mm
Diameter capillair 6mm 6mm 3,1mm

Huikeshoven Service:

Engineering/Ontwerp en Advisering
Montage op Lokatie

Inspectie van tracinginstallaties
Groot assortiment aan voorraad
Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industri€le elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

Tracing systemen
Ribbenbuiskachels
Vatverwarmers

Verwarmde dekens en slangen
Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl
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